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   - ENERGIE SOLARA

SISTEM SOLAR CU CIRCULATIE FORTATA
MODEL YYJ – S01
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Sistemul solar se compune din :
· Boiler din oţel galvanizat, izolat cu 50mm spumă poliuretanică protejată de o manta din aluminiu de culoare albă,  cu serpentină dublă din cupru ; presiune maximă 10 bar ; echipat cu rezistenţă electrică ; capacităţi disponibile de 300 si 500 litri.
· Panouri solare cu 20 sau 30 de tuburi vidate termice (“Heat pipe”) funcţie de mărimea boilerului : pentru 300 litri sunt 2 panouri a câte 20 de tuburi cu o suprafaţă totală de absorbţie de 5 mp,  iar pentru 500 litri sunt 2 panouri a câte 30 de tuburi cu o suprafaţă totală de 7,5 mp.
· Staţie solară complet echipată cu pompă de circulaţie Wilo sau Grundfos, debitmetru, vas de expansiune, supapă de siguranţă 6 bar, manometru.
· Automatizare solară compusă din panou de comandă la distanţă, tablou de forţă şi 3 senzori; poate comanda si controla aportul solar pentru încălzire ( in acest caz suprafaţa de absorbţie trebuie să fie mai mare ).
· Sistem de susţinere pentru acoperişuri tip terasă ; include cadrul principal şi pentru prinderi pe acoperişuri înclinate.

Nu este inclus în pachet lichidul caloportor (antigel) deoarece cantitatea necesară se stabileşte funcţie de amplasamentul panourilor şi de distanţa dintre acestea şi boiler, respectiv staţie solară. 

Suplimentar se pot adăuga la pachet următoarele : vană termostatică “anti-opărire” şi vană de derivaţie pentru cazul în care se doreşte şi aport la încălzire.
Garanţie acordată : 2 ani 
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